
打印机清零图解

温馨提醒:

有些杀毒软件会误报本维修软件为病毒.敬请下载使用前先将查杀毒安全软件暂时关了再使用

关是杀毒软件才可以用，要是不关会当病毒杀去主程序，因为维修软件带EXE文件的！

不是病毒的，请放心使用！

什么需要清零  

提示“打印机部件已到使用寿命，请与爱普生授权服务中心联系。并，打印上的电源键和墨水键同时交替闪，打印机不工作！”这样的打印机才是需要清零，

注意：清零是有特定的清零工具的，也叫清零软件！
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运行清零程序

2、点[image: image2.png]Accept
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Software License Agreement

Please read the following License Agreement.
You must accept the terms and conditions of this Agreement to continue use.

Notice to User: This is a legal agreement between you (an individual or
gle entity, referred to hereinafter as "you') and Seiko Epson Corporation
("Epson’) for computer software product, fontware, typefaces and/or data,

ncluding any accompanying explanatory written materials (the "Software").
BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING
THE SOFTWARE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF
THIS AGREEMENT. Please read these terms carefully and click on the
Accept button below if you agree. If you do not agree with the terms and
conditions of this Agreement, click on the Decline button below and you will
notbe able to use the Software.

ense to use the

media, and any upgrades, modified ver
Software licensed to you by Epson or its suppliers._Epson and its suppliers

Accept
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找到你的打印机型号USB端口如下
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5、返回到如下窗口，点[image: image9.png]Particular adjustment mode
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  再点[image: image12.png]



[image: image13.png]---- Maintenance ----

Final check pattern print

CD-R check pattern print

EEPROM dump

Printer information check |

Setting Previous
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8、注意看，这里是读取到打印机的废墨垫数据   
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， [image: image17.png]Initialization will clear the selected above counters. > _Initialization



然后点[image: image18.png]


清零

9、出现下面的提示，点[image: image19.png]
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10、出现下面担示，请关闭打印机，再点[image: image21.png]


，清零完成。
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11、重新开机测试打印机是否正常，如果提示缺墨，请把墨盒芯片复位。

最后声明下 ：本软件只起清零作用，不能解决你打印机的其它问题的，软件不是万能的请确认！！

